






















GB23821-2009 Bezpieczeństwo maszyn
Bezpieczne odległości zapobiegające dotarciu kończyn górnych i dolnych do stref niebezpiecznych

Sięganie ponad konstrukcjami ochronnymi - Wysokie ryzyko Wymiary w mm

Wysokość strefy 
zagrożenia a

Wysokośc konstrukcji zabezpieczającej b

Pozioma odległośc od strefy zagrożenia c

Uwagi: 1. Nie uwzględnia się konstrukcji ochronnych o wysokości mniejszej niż 1000 mm, 
                 ponieważ nie ograniczają w wystarczającym stopniu ruchu ciała.
             2. Nie należy stosować konstrukcji zabezpieczających niższych niż 1400 mm 
                 bez dodatkowych zabezpieczeń.

a -- wysokość strefy zagrożenia
b -- wysokość konstrukcji 
       zabezpieczającej
c -- pozioma odległość 
       od strefy zagrożenia
1 -- strefa zagrożenia 
       (najbliższy punkt)
2 -- płaszczyzna odniesienia
3 -- konstrukcja ochronna

Dotarcie przez regularne otwory - Osoby w wieku 14 lat i starsze Wymiary w mm

Część ciała Ilustracja Otwarcie
Odległość bezpieczeństwa Sr

Szczelina Kwadrat Otwór

Pogrubione linie w tabeli wyznaczają część korpusu ograniczoną rozmiarem otworu.
Uwaga: Jeżeli długość otworu szczeliny wynosi 65 mm, kciuk będzie działał jako ogranicznik, a odległość bezpieczeństwa można zmniejszyć do 200 mm

Opuszek palca

Palec do stawu 
skokowego

Ręka

Ramię 
do połączenia 

z barkiem

(Uwaga)










